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Planes de Seguridad
Uno de nuestros amigos transportistas recientemente recibió una visita de la FMCSA quien condujo una inspección/auditoria de seguridad. Este transportista había seguido las guías y desarrollado un plan específico con un doble propósito en mente. 1) Cumplimiento de las reglas y 2) seguridad general para prevenir robo y vandalismo de vehículos, equipo y productos. La auditoria transcurrió bien conforme el auditor revisaba el plan escrito y lo comparaba con las condiciones reales. Para determinar sin el plan era específico para el sitio, práctico y funcional. El inspector también revisó los registros de entrenamiento para asegurarse de que el transportista estuviese satisfaciendo los requerimientos de entrenamiento . Este transportista fue muy proactivo, cumplió con los requerimientos y pasó la inspección muy bien. Felicidades a este transportista quien se está beneficiando del cumplimiento.
Las regulaciones de materiales peligrosos, sección 172.800 requiere que los transportistas de ciertos materiales peligrosos desarrollen e implementen un plan de seguridad para proveer entrenamiento de seguridad para todos sus empleados. El plan debe incluir un asesoría sobre los riesgos de seguridad en el transporte y las medidas apropiadas para abordar esos riesgos. Lo siguiente es parte de las reglas de seguridad viste el enlace abajo (172.800) para la regulación completa.
La sección 172.704 establece que el entrenamiento de materiales peligrosos de un empleado debe incluir lo siguiente:

(4) Entrenamiento de conocimiento de seguridad. No después de la fecha del primer entrenamiento recurrente programado después de marzo 25 del 2003 y en ningún caso después de marzo 24 de 2006, cada empleado de materiales peligrosos debe recibir entrenamiento que provea un conocimiento de los riesgos de seguridad asociados con el transporte de materiales peligrosos y métodos diseñados para mejorar la seguridad en el transporte. Este entrenamiento debe también incluir un componente que cubra el como reconocer y responder a posibles amenazas de seguridad. Después de marzo 25 del 2003, Los nuevos empleados de materiales peligrosos deben recibir el entrenamiento de conocimiento de seguridad requerido por este párrafo dentro de los 90 días siguientes a su contratación.
(5) Entrenamiento profundo de seguridad  En diciembre 22 del 2003 cada empleado de materiales peligrosos o una persona que requiera tener un plan de seguridad de cuadro con la subparte I de este apartado, debe ser entrenado concernientemente al plan de seguridad y su implementación. El entrenamiento de seguridad debe incluir objetivos de seguridad de la compañía, procedimientos de seguridad específicos, responsabilidades del empleado, acciones a tomar en el caso de un problema de seguridad y la estructura organizacional de seguridad.
Lo siguiente es parte de la sección 172.800 explicando los componentes requeridos de un plan de seguridad.

172.802 Componentes de un plan de seguridad:

(a) el plan de seguridad debe incluir asesoría sobre posibles riesgos de transportación para embarques de los materiales peligrosos listados en 172.800 y las medidas apropiadas para abordar los riesgos mencionados.. Las medidas específicas puestas en el plan pueden variar de acuerdo con el nivel de amenaza de un periodo en particular. Como mínimo, un plan de seguridad debe incluir los siguientes elementos:

(1) Seguridad del personal  Las medidas para confirmar la información provista por un solicitante contratado para un puesto que involucre acceso a y manejo de materiales peligrosos cubierto por el plan de seguridad. Dicho sistema de confirmación debe ser consistente con las leyes federales y estatales aplicables y los requerimientos concernientes a las prácticas de contratación y privacidad individual.
(2) Acceso no autorizado  Medidas para abordar los riesgos sobre personas no autorizadas que puedan tener acceso a los materiales peligrosos cubiertos por el plan o equipo de transporte siendo preparado para su uso con materiales peligrosos cubiertos por el plan de seguridad.
(3) Seguridad en ruta.  La medidas para abordar los riesgos de embarques de materiales peligrosos cubierto por el plan de seguridad en ruta de origen a destino, incluyendo los embarques almacenados susceptibles de movimiento.
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(b) El plan de seguridad debe estar por escrito y debe ser retenido mientras permanezca en efecto. Copias del plan de seguridad o porciones del mismo, deben estar disponibles para los empleados que son responsables de su implementación, consistente con la autorización del personal o restricciones de investigación de antecedentes y una demostrada necesidad de saber. El plan de seguridad debe ser revisado  conforme sea necesario para reflejar circunstancias cambiantes. Cuando el plan de seguridad es actualizado o revisado, todas las copias del plan deben ser mantenidas a la fecha de la revisión más reciente. Esto solo es parte de esta sección, Los transportistas deben revisar las reglas completas que aplican a su operación.
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La CPSC advierte a los consumidores sobre los riesgos de cohetes


Nuevo Estudio (Estos son algunos extractos):


�	La CPSC (Comisión de Seguridad de Consumidores de Productos por sus siglas en inglés) Trabaja activamente con el Buró de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. A través de compras encubiertas, compras en línea, inspecciones e investigaciones, están cerrando todos los expendios ilegales en carretera, bodegas y tiendas de menudeo que vendan explosivos de grado profesional La CPSC también trabaja con el departamento de seguridad doméstica.


 �	Un estimado de 9600 lesiones de emergencia fueron asociadas con fuegos artificiales en 2004 y 6,600 de las lesiones ocurrieron en un solo mes. (Junio 19 a Julio 19 de 2004)


 �	Más del 50% de las lesiones ocurren a niños y adolescentes. Los principales causantes de lesiones son  cohetes que explotan y que lanzan chispas.   Las chispas de los cohetes arden a temperaturas de alrededor de 2,000 grados Farenheit








Esta publicación es proporcionada para propósitos informativos solamente y no tiene la intención de ser una fuente completa o exhaustiva de cumplimiento o información de seguridad. Estas “Breves de Seguridad” son de propósito consultivo y no aseguran, garantizan o certifican de forma alguna el cumplimiento de las leyes, regulaciones, requerimientos, guías o directrices de ninguna agencia o gobierno o de estándares de la industria., local, estatal o federal.


[image: image5.png]


[image: image6.wmf][image: image7.wmf] 

_1181647516.doc



