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Boletín de Seguridad de Idealease

Junio 20 de 2008

Hoy es el Primer Día del Verano y Empieza el Calor.
Un famoso Ingeniero de llantas una vez dijo que “el calor es para las llantas como la criptonita es para Superman”… en otras palabras su peor enemigo. Poniéndolo todo junto, las temperaturas calientes de verano, llantas con baja presión, cargas pesadas y viajar a velocidades altas y usted obtendrá una receta para el desastre. Eso es exactamente la razón porque usted ve más lagartos en la carretera en la temporada de verano. Durante los meses de primavera e invierno, una llanta que seria corrida con presión baja tendría un calor que seria disipado en la 
atmósfera a medida que la temperatura es baja. Ahora, cuando se opera con temperaturas excesivas de 100 grados el calor va a aumentar significativamente en una llanta inflada con baja presión.
El efecto que una presión de aire apropiada tiene sobre las llantas es interminable.

Cuando una llanta radial de camión ha sido inflada a su presión apropiada de acuerdo con el peso que esta cargando, la temperatura de operación deberá ser de alrededor de 150 grados. Vamos a asumir que 150 psi (libras  por pulgada cuadrada) es el estándar de la flota. La regla de dedo es que por cada perdida de presión de aire de 2 psi la temperatura de la llanta se va a incrementar en 5 grados

¿Qué pueden hacer las flotas para minimizar los asuntos relacionados con las llantas durante los meses de verano?
· La presión de la llantas deberá ser  revisada con mas frecuencia en el verano. Se recomienda por semana.
· Revise con los operadores el procedimiento de revisión apropiada de las llantas durante una inspección antes del viaje.

· No se confíe en como se ve la llanta y golpearla para determinar la presión de inflación. La única manera exacta de acceder a la presión en una llanta es usando  el indicador de presión de la llanta. Tenga en mente que  un déficit de sólo 2 psi en la presión aumenta el calor  por 5 grados

· Planee su programa de montado de llantas nuevas, de dibujo profundo antes de la temporada de invierno, cuando llega el verano las llantas estarán desgastadas y generarán menos calor.
· Inspeccione las llantas buscando pinchaduras de manera mas frecuente en el verano. Las pinchaduras tienden a incrementarse en el verano porque el plástico del dibujo se vuelve mas caliente y suave y actúa como un imán para los clavos y escombro del camino
En resumen: Revisar sus llantas de manera regular tanto para presión de aire como por cualquier otro signo de desgaste regular es esencial si una flota quiere maximizar su millaje e incrementar la economía de combustible.

Cuidado! Estamos en la época más ocupada del año para la Construcción de Caminos.
Los conductores necesitan ser especialmente cautelosos en las zonas de construcción este verano. Los estados están haciendo un esfuerzo concentrado para elevar la conciencia de los peligros de estas zonas. Aquí están algunos consejos de seguridad que puede compartir con los conductores relacionados con la zona de construcción.

· REDUZCA LA VELOCIDAD y este alerta cuando se aproxime a una “zona de construcción”. Posiciónese en el carril correcto con anticipación. Donde el trafico se unifica a un solo carril, tenga cuidado de los automovilistas que se apresuran a escapar del trafico lento.

· PONGA ATENCION a lo que las señales en naranja y negro le dicen que debe hacer

· ESTE ALERTA a las acciones de otros conductores.

· PONGA MUCHA ATENCION. A los equipos y trabajadores de la construcción. Nunca sabe cual es su siguiente movimiento, así que este preparado para detenerse.

· RESPETE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD y no se pegue al coche de adelante. Doble la distancia con el coche delantero. Las colisiones con la parte trasera son los accidentes más comunes en la zona de construcción.
· TENGA CUIDADO CON LOS VEHICULOS DE CONSTRUCCION que salen y entran de la zona de construcción, ya que pueden hacerlo a una velocidad más baja que el resto del tráfico.

· ENCIENDA SUS LUCES a medida que se aproxima a la zona de trabajo, alertando tanto a los trabajadores y el resto del trafico alrededor de su presencia

· DELE A LOS TRABAJADORES DE UNA CONSTRUCCION UN DESCANSO.







NOTICIAS


La legislatura de Ontario (Canadá) ha aprobado una ley demandando el uso de ajustes de velocidad en la mayoría de los camiones grandes para poner el tope a una velocidad de 105 Kmph (65mph) para reducir la contaminación y mejorar la seguridad en el camino. El uso de los limitadores de velocidad puede ser implementado a partir del otoño seguido de un periodo de educación de 6-12 meses.








Tip  Semanal sobre Seguridad  para el Conductor


 Cuando se aproxime al trafico lento o parado frente a usted encienda sus 4 luces intermitentes para captar la atención de los conductores detrás de usted. Esto le ayudara a llamar la atención a sus luces de freno, su vehículo a baja velocidad y las condiciones alrededor que están causando la necesidad de usar las 4 intermitentes.
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